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Diese Anleitung soll einfach nur eine Zusammenfassung meiner Erfahrungen beim Umbau mehrerer DSS II 
Modacom sein, welche im Laufe der Zeit machen mu sste und durfte. Diese Dokumentation ist als Zusatz zu der 
Dokumentation von Martin, DG3SBI zu sehen. (weitere Quellen siehe am Ende) 
Ich gebe keine Garantie auf Vollständigkeit. Es soll einfach nur eine Hilfe für andere sein. 
 
 
Mechanischer Umbau einer DSS II, die für Modacom im Dienst stand 
 (eventuelle Umbauten durch T -Mobile sind nicht berücksichtigt) 
 
 
1. Öffnen der DSS II entweder mit gelieferten Schlüssel oder mit einem Sechskantschlüssel. Die mitgelieferten    

Schlüssel sind einheitlich passend für ALLE Motorola-Geräte (jedenfalls passte der Schlüssel auch an ältere 
Motorola-Geräte) Ist dieser Schlüssel nicht zur Hand, sollte man oben auf der DSS die Schrauben mittels 
Sechskantschlüssel lösen bis der Frontdeckel ausgehängt werden kann. 

 
 

 
2. Ein erster Blick sollte der Vollzähligkeit der einzelnen Bauteile gelten. (Sicherungen, Sicherungselemente, 

SAM-Modul, Kabel etc.)  
 


